Riepilogo

Fotografia “ Scrittura con la luce”

"Composizione Fotografica” si intendono tutte le decisioni prese dal fotografo al
momento dello scatto, riguardanti la scelta del sogaetto.

Regola dei terzi:

Pixel come il piu piccolo elemento pittorico di una immagine digitale.

Formato fotografico

Reflex macchine fotografiche dotate di un sistema di mira che permette di
osservare dal mirino l'inquadratura in ingresso dall’ obiettivo ; Il sistema &
composto da uno specchio inclinato di 45° verso l'alto.
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Riepilogo

L'otturatore & il dispositivo meccanico o elettronico che ha il compito di controllare
per quanto tempo la pellicola o il sensore resta esposto alla luce.

L’Esposimetro & lo strumento utilizzato per quantificare la luce presente in una
scena.

La Lunghezza focale, & la distanza alla quale I'obiettivo mette a fuoco un punto
posto all'infinito, questa distanza & espressa in millimetri; 18mm,50mm,90mm ecc.

o @ @ @
17mm 35mm S0mm  135mm
104° 63° 46¢ 18°

L'autofocus (o AF) & un automatismo che applicato ai sistemi ottici (obiettivi
fotografici) permette di ottenere e mantenere automaticamente la messa a fuoco su
un soggetto.



Diaframma

In fotografia un diaframma & un'apertura solitamente circolare o poligonale,
incorporata nel barilotto dell'obiettivo, che ha il compito di controllare la
quantita di luce che raggiunge il sensorie nel tempo in cui I'otturatore resta
aperto (tempo di esposizione).

Insieme al tempo di esposizione, I'apertura del diaframma determina la
quantita di luce che viene fatta transitare attraverso |'obiettivo, che va quindi
a raggiungere il sensore.

La sequenza degli Stop o dei valori dei numeri f (diaframma),
€ una progressione geometrica .....in rapporto di radice
quadrata di 2.

comprende i seguenti intervalli:
f/1-f/1,4-(f1,8)-f/2-f/2,8-f/4-f/5,6-f/8 -f/11-f/16 -
f/22 - /32 - £/45 - f/64 - f/90 - f/128 (etc).




Diaframma:

f/0,8 f/18 f132
Minore & il valore di “f" maggiore & I'apertura del diaframma

La profondita di campo:

La messa fuoco e possibile esclusivamente su di un unico piano
ortogonale all'asse ottico (nella profondita della scena). Per cui la PdC
puo essere considerata come la quantita dei piani ripresi, i quali
mantengono una sufficiente apparenza di nitidezza. Naturalmente la
PdC dipende da vari fattori, tra cui:

L'apertura del diaframma.

La distanza di messa a fuoco.

La lunghezza focale dell'obiettivo.



Tempo di esposizione

* Il tempo di esposizione, o tempo di scatto o tempo di posa o anche tempo di
otturazione e velocita di otturazione, & in fotografia, il tempo durante il quale
I'otturatore della macchina fotografica rimane aperto per permettere alla luce di

raggiungere il sensore.

Rubinetto quasi Rubinetto
completamente completamente
chiuso = tempo di aperto = tempo di
riempimento molto riempimento molto
lungo breve




Tempo di esposizione

Lo standard adottato per i tempi di esposizione é il seguente:
1/8000 s

1/4000 s

1/2000 s

1/1000 s

1/500 s

1/250 s

1/125s

1/60 s

1/30s

1/15s

1/8s

1/4s

1/2s

1s

B (bulb) — I'otturatore rimane aperto finché il fotografo tiene premuto il pulsante di scatto.

T — I'otturatore rimane aperto fintantoché |'operatore non ri-preme il pulsante di scatto.



Sensibilita

*In fotografia, Sensibilita indica la capacita del
sensore o di una pellicola di catturare luce.

*Uno scatto a bassa sensibilita richiede un tempo
di esposizione maggiore , ad alta sensibilita un
tempo di esposizione minore.

*La capacita si misura in numeri ISO , unita di misura
del sensore. Tanto piu sensibile alla luce & il sensore
tanto piu breve é I'esposizione

*|l sensore impostato con ISO da 25 a 64 & meno
capace di catturare la luce ; da 125 a 400 ha una
capacita moderata o media; da 500 in su & piu
capace.




Misurazione della luce

Misurazione della luce

LESPOSIMETRO DELLAFOTOCAMERAMISURA LALUCE RIFLESSA DALLA
SCENA



| modi di scatto
* Program (P)

* Priorita di diaframmi. La modalita di scatto a priorita di apertura del diaframma
indicato con AV ( nelle Nikon con A), offre la possibilita di impostare manualmente il
bilanciamento del bianco, il valore ISO, ovviamente |'apertura del diaframma

mentre lascia alla fotocamera la scelta del tempo di otturazione.

* Priorita di tempi ( S o TV): Questamodalita consente di variare a nostro gradimento i

Tempo di otturazione, ISO, bilanciamento del bianco e modalita di scatto, lasciando in automatico la
scelta dell'apertura del diaframma

* Automatica (A): la fotocamera decide I'accoppiata tempi/diaframmi 1SO, in
funzione della quantita di luce.

* Manuale (M):Questa modalita consente di variare il tempo di otturazione, scelta

del valore del diaframma, 1SO, bilanciamento del bianco e modalita di scatto; cioe
tutti i parametri che concorrono alla scelta dello scatto.



| formati di salvataggio delle immagini

* JPG :Permette di salvare grandi immagini in file di piccole dimensioni.
* TIFF: formato in grado di salvare immagini senza perdita di informazioni.

* Raw (grezzo): formato utilizzato dai professionisti e dai fotoamatori

evoluti per archiviare i file ( come fossero una pellicola) e, ove fosse
necessario , modificarne I'immagine.
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